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[bookmark: _Toc5211_WPSOffice_Level1]一、 异地灾备系统业务总体介绍 
根据易境通系统异地灾备建设项目规划，目前本系统已在上海金桥数据中心完成异地灾备系统建设，已具备B转H及H股全流通通信业务异地备份能力。当重大灾难发生，在本系统深圳主中心与同城灾备中心交易结算系统同时不可用的极端情况下，本系统异地灾备系统将在 D+3 日内承接易境通系统交易业务与地面行情服务。 
[bookmark: _Toc32251_WPSOffice_Level1]二、 网络接入指引 
[bookmark: _Toc5211_WPSOffice_Level2]2.1 接入模式 
根据规划，所有深证网线路可访问易境通系统上海异地灾备系统。在出现深圳主中心与同城灾备中心同时不可用的极端情况时，深证网用户只可通过上海接入点访问异地灾备系统。
[bookmark: _Toc32251_WPSOffice_Level2]2.2  线路接入技术： 
      线路技术配置请参考深圳证券通信有限公司《深证通证券通信网络用户标准接入方案 》。 
 
[bookmark: _Toc5211_WPSOffice_Level3]2.2.1 路由 
异地灾备系统服务端将启用 172.70.1.0/24 网段用于易境通系统交易业务与行情业务。 
[bookmark: _Toc32251_WPSOffice_Level3]2.2.2 安全 
用户接入易境通系统异地灾备网络，应依据《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求》中 G3 级别的要求，使用符合标准的路由设备安全接入，并做好网络访问控制和入侵防护工作。 
 当灾难发生，易境通系统启用异地灾备环境做生产业务时，用户需保证灾备环境能够正常开展易境通交易结算业务。 
[bookmark: _Toc7120_WPSOffice_Level1]三、 易境通交易结算应用系统接入指引 
[bookmark: _Toc7120_WPSOffice_Level2]表 1   易境通系统异地灾备地址列表 
	组播地址
	端口
	用途
	组播源地址
	数据中心

	230.30.6.1
	6601
	管理通道1
	172.70.1.113
	上海(line_type=1)

	230.30.3.1
	6301
	业务数据通道1
	
	

	230.30.6.2
	6602
	管理通道2
	172.70.1.114
	

	230.30.3.2
	6302
	业务数据通道2
	
	



	名称
	IP 地址
	端口

	交易网关
	172.70.1.170 境内
172.70.1.180 香港
	7002

	行情网关
	172.70.1.110
	7004

	[bookmark: _Toc31976_WPSOffice_Level1]D-COM网关
	172.70.1.168
	7031
7035


四、 联系方式 
网络技术支持：
职责：负责对异地灾备网络进行技术支持
电话：0755-88665867、88665865
       
软件技术支持: 
职责：负责对应用网关如何使用及配置进行支持
电话：0755-88666464 、88666470
 
运行支持: 
职责：负责对系统开放时间、用户接入权限业务权限、当前系统状态、业务受理情况等与当前运行状态相关内容的支持
电话：0755-83182222 
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